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Hallbara transporter i framtiden —

Utreda om ren vaxtnéring fran olika
avloppsfraktioner kan godsla energi-
grodor p& &kermak for att pa sikt uppna
en mer hallbar produktion av drivmedel

Partnerskap Alnarp, Lunds Renhallningsverk
och Region Skanes miljovardsfond finansierar
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Kéllsorterat klosettvatten fran Lund &r godkant av Cerealiai en
vaxtféljd med livsmedelsgrodor
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Ekologisk nétflytgodsel har jamfort med klosettvatt

Lund ungefar samma kvalitet ur véxtnarings- och

tungmetallsynpunkt

en fran
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Inspiration till projektet
Gotlandsmodellen, Roma
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hitpi/Awww.gol

land.sefimcms/5863

"P& Gotland rivs mindre reningsverk och
returvattendammar byggs istéllet”

Inspiration till projektet
Gotlandsmodellen

« Jordbruksgrddor har bevattnats med renat
avloppsvatten sedan bérjan av 1980-talet

« Avloppsvattnet samlas i stora grdvda dammar
dér det lagras i flera manader

« | dammarna sker en naturlig avdédning av
sjukdomsframkallande mikroorganismer

Inspiration till projektet
Gotlandsmodellen

| Havdhem, Hemse, Roma, Stadnga, Trakumla,
och Vaskinde bevattnas 900 ha med avlopps-
vatten fran ca 5000 personer

« Betor, raps, spannmal och vall bevattnas

* Metoden &r intressant fér mindre reningsverk
dar lantbrukarna har ett stort vattenbehov




Inspiration till projektet
Faroprojektet, Faro

Klosettvatten anvénds som gédselmedel vid odling av
foderspannmaél, istéllet for att transportera aviopp s-
fraktionen fill Visby reningsverk

Inspiration till projektet
Faroprojektet, Far

Klosettvattnet hamtas med traktordragen vakuumtankv agn
av lantbrukare som entreprendrer

Inspiration till projektet
Faroprojektet, Faro

Klosettvattnet lagras i minst 6 manader fére spridn ing pa
&kermark i samband med varsadd av fodergrédor

http:/www.gotland.sefimcms/serviet/GetDoc?meta_id=2526

Inspiration till projektet
Bevattning med renat avioppsvatten i Salix

httpiiwwav.sva Seldoki6 22.htmisearchstiing=energiskog@visaarkiv=1

Bevattning av energiskog med biologiskt behandlat
avloppsvatten medfor ingen risk for smitta

« Odlingsforsok med majs och hampa som
gbdslats med klosettvatten
(SLU Alnarp)

* Hygienisering av klosettvatten med urea
(SVA, Uppsala)

* Majs och hampans potential for
biogasframstéllning
(Avd. for Bioteknik, Lunds Universitet)

« Fran hampafro till el och fjarrvarme —
10 ha hampa, delvis klosettvattengddslad
(Lunds Energi AB)
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Forsok med majs och hampa som
biogasgrodor (Avd for Bioteknik, LU)
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Forsok med majs och hampa som
biogasgrodor (Avd for Bioteknik, LU)
Resultat fran studien:

* Majs fungerade som forvéantat,
ca 35 MWh/ha
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Forsok med majs och hampa som
biogasgrodor (Avd for Bioteknik, LU)
Resultat fran studien:

* Majs fungerade som forvéantat,
ca 35 MWh/ha

* Hampa fungerade betydligt samre,
ca 20 MWh/ha, ungefar som halm,
p.g.a. for sen skord (16 oktober)
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Forsok med majs och hampa som
biogasgrodor (Avd for Bioteknik, LU)

Resultat fran studien:

* Majs fungerade som forvéantat,
ca 35 MWh/ha

* Hampa fungerade betydligt samre,
ca 20 MWh/ha, ungefar som halm,
p.g.a. for sen skord (16 oktober)
(Nya rotningsforsok pa farskare

material under varen 2007)
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